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SZALLITOI MEGFELELOSEGI NYILATKOZAT

Késziilt, az Europai Kéz6sségek Tanacsanak 89/106/EGK Iranyelve, és az azt modositd
93/68/EGK Iranyelv, ugynevezett Epitési Termék Direktiva (ETD) elirasai alapjan,
valamint a 3/2003. (1.25) BM-GKM- KvVm egyiittes rendelet szerint.

Termek elnevezése:
Termék gyartoja:

Termek forgalmazoja:

Alkalmazasi terllet:

Gyartas datuma:

A termék elst
tipusvizsgalata:

A termeék gyartasellentrzése:

A gyartaskozi ellendrzés
dokumentumai:

A termek megfeleléségére
vonatkozé mUszaki
specifikacio:

A megfeleldségi nyilatkozat
alairasra felhatalmazott
szemely neve és beosztasa:

A megfeleléségi nyilatkozat
érvényessegi ideje:

Kiszereles EUR raklapon:

BETON PAINT, pala-, labazati-, és beton festék

KING STONE CHEMICALS Kift.
2371 Dabas, Kando6 Kalman ut 19. (7531/1 Hrsz.) Tel.:+36-29-562-520

KING STONE CHEMICALS Kift.
2371 Dabas, Kand6 Kalman at 19. (7531/1 Hrsz.) Tel.:+36-29-562-520

Palara, simitott alapvakolatra, vagy betonra, kevésbé szennyezédoétt egyszinl
feluletre. Gipszes, meszes alapu javitéanyagra a festék nem hasznalhato!

A gyartas datuma a csomagolasra nyomtatva talalhaté.

A gyarto kiadta az elsd tipusvizsgalati jegyzékényvet. Az
Uzemigyartas ellenérzest a gyarto folyamatosan ellenérzi.

KING STONE CHEMICALS Kft. Minéségellentrzé laboratoriuma. EU szabvany
szerint. A termékszabvany eldirasai szerint.

KING STONE CHEMICALS Kft. Minéségellenérzé
laboratériuma.

EN 1062-1

A termeék felhasznalasara és muszaki adataira vonatkozo bévebb informaciok
a csomagolason és a mlszaki tajakoztatélapokon.

Major Laszlé Tamas, Alkalmazas technikai vezetd

Visszavonasig

2L,3L 4L, 16L légmentesen zardédo miianyag vodorben
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Készult, az Eurdpai Kézosségek Tanacsanak 89/106/EGK Iranyelve, és az azt
modositd 93/68/EGK Iranyelv, ugynevezett Epitési Termék Direktiva (ETD) eléirasai
alapjan, valamint a 3/2003. (1.25) BM-GKM- KvVm egyiittes rendelet szerint.

BETON PAINT, pala-, labazati-, és beton festék

KING STONE CHEMICALS Kft.

2371 Dabas, Kandé Kalman ut 19. (7531/1) Hrsz. Tel.:+36-29-562-520

EN 1062-1

Palara, simitott alapvakolatra, vagy betonra, kevésbé szennyez6dott egyszinii feliiletekre.

Higithatosag:

~0,15 | csapviz 1 | festékhez, a feltlettdl, valamint a levego
hémeérsekletetdl és paratartalmatol fuggoen.

Anyagigény: Simitott alapvakolatokra, glettelt felletekre, kevésbé
szennyez6dott egyszini feluletekre: 9-10m?/liréteg.
Képoros, durva fellletekre: 5-7m?/l/réteg.
Atvonhatdsag: ~3 dra mulva (20°C-on)

Szaradasi ido:

~24 ora (20°C-on)

Tlzvédelmi besorolas:

F.

Kiegeszitd informacio: a termekre vonatkozo alkalmazasi utmutaté megtalalhato a termék csomagolasan
€s a gyarto honlapjan. www.kingstone.hu
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