LINGSTONE

CHEMICALS

Teljesitmény nyilatkozat
a
305/2011/EU rendelet alapjan.

A teljesitmény nyilatkozat szama: 0641/1

1. A terméKk tipus egyedi azonosité kodja:

ESTRICH 20 beltéri estrich beton (vonalkod, gyartasi datum a termék csomagolasan).
2. A felhasznalas célja:

Gyarilag elokevert, por alak, cement kotdanyagot, dasvanyi toltbanyagot és

tulajdonsagjavité adalékokat tartalmazo, felhasznalasra kész cementestrich. Onalld

aljzatok keészitésére, usztatott vagy kontaktestrichként. Régi és 1j betonfeliiletre,

valasztoréteggel betonaljzatra, ho- és hangszigeteld rétegre, tovabba alkalmas padlofiités

csoveinek bedgyazasara és boritasara. Kizarolag beltéri hasznalatra.

3. Gyarto:

KING STONE CHEMICALS Kft.
Székhely: 2371 Dabas, Kando Kalman at 19. (7531/1 Hrsz.)

4. A teljesitmény allandosag értékelésének és ellendrzésének rendszere (AVCP rendszer):
2. rendszer
5. Miiszaki el6iras:

e MSZEN 13813
6. Bejelentett szerv:

EMI-TUV SUD Minéségiigyi és Biztonsagtechnikai Kft.
2000 Szentendre, Dozsa Gyorgy u. 26. (NB 1417)



7. Teljesitmény értékek:

Termékjellemzok Teljesitmény % i s w
(Teljesitmények) érték Miiszaki elbirss
Nyomészilardsag (N/mm?) >20
Haijlitészilardsag (N/mm?) =35
MSZ EN 13813
Vastagsag (mm) 30-80
pH érték NPD
Tilizvédelmi osztaly Al MSZ EN 13501-1

8. A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitményeknek. A
305/2011/EU rendeletnek megfelelden e teljesitmény nyilatkozat kiadasaért kizardlag a
meghatdrozott gyarto a felelds.

Dabas, 2018.03.01.

A gyart6 neveben és részerol alaird személy:

KING STONE CHEMICALS Kit.

2371 Dabas, Kando Kalman ut 19,

Addszam: 13595207-2-13

Bankszamlasz.: 11742032-20010908
KER 1.



KINnGSTONnE

CHEMICALS

C€

Gyarto:
KING STONE CHEMICALS Kft.
Székhely: 2371 Dabas, Kandé Kalman 1t 19. (7531/1
Hrsz.)

ESTRICH 20 beltéri estrich beton

Rendeltetés:
Beltéri cementestrich, 6nallo aljzatok készitésére tisztatott -
vagy kontakt estrichként '

MSZ EN 13813

1417
A teljesitmény nyilatkozat szama: 0641/1
Nyomoszilardsag (N/mm?) > 20
Hajlitoszilardsag (N/mm?) >3.5
| Vastagsdg (mm) 30-80
| pH érték NPD
| Tlizvédelmi osztaly Al




