KINGSIONE

CHEMICALS

Teljesitmény nyilatkozat
a
305/2011/EU rendelet alapjan.

A teljesitmény nyilatkozat szama: 0313/1

1. A termék tipus egyedi azonosité kodja:

FLEX C2 TE beltéri flexibilis burkolatragaszté (vonalkéd, gyartasi datum a termék
csomagolasan).

2. A felhasznalas célja:
Fal-és padloburkolo lapok ragasztésa, kiil- és beltéri felhasznalasra.
3. Gyarto:

KING STONE CHEMICALS Kft.
Székhely: 2371 Dabas, Kando Kalman at 19. (7531/1 Hrsz.)

4. A teljesitmény allandosag értékelésének és ellendrzésének rendszere (AVCP rendszer):
3. rendszer
S. Miiszaki eléiras:

e MSZ EN 12004-1:2017
6. Bejelentett szerv:

EMI-TUV SUD Minéségiigyi és Biztonsagtechnikai Kft.
2000 Szentendre, Dézsa Gyorgy u. 26. (NB 1417)



7. Teljesitmény értékek:

Termékjellemzok Teljesitmény " ———
(Teljesitmények) érték Mluszaki clots
Strtiség (kg/m?) 1287
Szarazanyag tartalom (m/m%)
szitaméret:
1,00 0,20
0,50 0,85
0,16 46,80
0,08 14,70
atesett 37.45
[zzitasi maradék
450 °C-on (m/m%) 97.96
900 °C-on (m/m%) 90,67
Lecsuszas (mm) 0.4
Nedvesito képesség (20 perc) 90 %
Kezdeti huzasi tapado 1.2
szilardsag (N/mm?) CF-A
Huzasi tapado szilardsag vizbe 1.0
merités utan (N/mm?) CF-A
Huzasi tapadé szilardsag
R T 0.5

hevitéses Gregités utan AF-T
(N/mm?)
Huzasi tapado szilardsag

- ; . 1,2
ciklikus fagyasztas-olvasztas CF-A
utdan (N/mm?) )

8. A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitményeknek. A
305/2011/EU rendeletnek megfeleléen e teljesitmény nyilatkozat kiadasaért kizardlag a
meghatarozott gyarto a felelds.

Dabas, 2018.12.17.

A gyart6d nevében és részérdl alairé személy:

............................................................................

Laszl6 Tamas alkalmazas technikai vezetd

KING STONE CHEMICALS Kit.

9371 Dabas, Kandd Kédlman ut 19.

Adészam: 13595207-2-1 3

Bankszamlasz.. 11742032-20010908
KER 1.



HINGSTONE

CHEMICALS

C€

Gyarto:
KING STONE CHEMICALS Kft.
Székhely: 2371 Dabas, Kandé Kalman ut 19. (7531/1

Hrsz.)
FLEX C2 TE beltéri burkolatragaszté
Rendeltetés:
Fal-és padloburkolo lapok ragasztasa, kiil- és beltéri
felhasznalasra.
MSZ EN 12004-1:2017
1417

A teljesitmény nyilatkozat szama: 0313/1
Stiriiség (kg/m?) 1287
Szarazanyag tartalom (m/m%)
szitaméret:
1,00 0,20
0,50 0.85
0,16 46.80
0,08 14,70
atesett 37.45
[zzitasi maradek
450 "C-on (m/m%) 97.96
900 “C-on (m/m%) 90.67
Alakvaltozas (15 N) 2,9 mm
Lecsuszas (mm) 0.4
Nedvesitd képesség (20 perc) 90 %
Kezdeti huizasi tapado szilardsag 1,2
(N/mm?) CF-A
Huzasi tapado szilardsag vizbe 1.0
merités utan (N/mm?) CF-A
Huzasi tapado szilardsag hevitéses 0,5
oregités utan (N/mm?) AF-T




