KINGSTONE

CHEMICALS

Teljesitmény nyilatkozat
a
305/2011/EU rendelet alapjan.

A teljesitmény nyilatkozat szama: 0788/1

1. A termék tipus egyedi azonosité kodja:

GRES CIT flexibilis fagyallé burkolatragaszté (vonalkod, gyartasi datum a termék
csomagolasan).

2. A felhasznalas célja:
Cement kotéanyagot, asvanyi toltéanyagot, ¢s tulajdonsag javitod adalékanyagot tartalmazo
viz ¢s fagyallo ragasztoanyag fal-és padloburkold lapok ragasztasa kiil- és beltéri
felhasznalasra.

3. Gyarto:

KING STONE CHEMICALS Kft.
Székhely: 2371 Dabas, Kand6é Kalman ut 19. (7531/1 Hrsz.)

4. A teljesitmény allandosag értékelésének és ellenorzésének rendszere (AVCP rendszer):
3. rendszer
5. Miiszaki eléiras:

e MSZ EN 12004-1:2017
6. Bejelentett szerv:

EMI-TUV SUD Minéségiigyi és Biztonsagtechnikai Kft.
2000 Szentendre, Ddzsa Gyorgy u. 26. (NB 1417)




7. Teljesitmény értékek:

Termékjellemzok Teljesitmén i T
(Teljesijtmények) ik Miiszaktelblras
Striség (kg/m®) 1392
Habarcs stirtiség (kg/m?) 1810
Kotési ido (20 °C) 6 ora
Szarazanyag tartalom (m/m%)
szitaméret:0,20 mm 49.1
Nem ill6 rész (105 °C, 3 6ra)
(m/m%) 99.7
[zzitasi maradék
600 “C-on (m/m%) 96.6
Elengedem 1d6 20 perc 0.5 N i
elteltével
Lecstiszas (mm) 0.5 MSZ EN 12004-1:2017
Alakvéltozas (15 N) 1,5 mm
R 2 0.7
Tapado szilardsag (N/mm-) CF-A
Huzasi tapadé szilardsag vizbe 0.8
merités utan (N/mm?) CF-A
Huzasi tapadoé szildrdsag 0.6
hevilésfs Oregités utan Al*:-T
(N/mm°)
Huzasi tapado szilardsag 0.7
ciklikus fagyasztas utan C.F’- &

(N/mm?)

8. A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitményeknek. A
305/2011/EU rendeletnek megfelelden e teljesitmény nyilatkozat kiadasaért kizardlag a
meghatdrozott gyarté a felelds.

Dabas, 2018.12.17.

A gyart6 nevében és részérol alairé személy:

jor Laszlo Tamas alkalmazas technikai vezeto

KING STONE CHEMIG&LS Kit.

2971 Dabas, Kandé Kalman 0t 19.

Adoszam: 13595207-2-13

Bankszamlasz.: 11742032-2001 0908
KER 1.



KINGSIoNE

CHEMICALS

C€

Gyarto:
KING STONE CHEMICALS Kft.
Székhely: 2371 Dabas, Kand6é Kalman ut 19. (7531/1

Hrsz.)
GRES CIT flexibilis fagyallé burkolatragaszto
Rendeltetés:
Fal-és padloburkolo lapok ragasztasa kiil-és beltéri
felhasznalasra.
MSZ EN 12004-1:2017
1417
A teljesitmény nyilatkozat szama: 0788/1
Stirtiség (kg/m?) 1392
Habarcs siirliség (kg/m*) 1810
Kotési idé (20 °C) 6 6ra
Szarazanyag tartalom (m/m%)
szitaméret:0.20 mm 49,1
Nem ill6 rész (105 °C. 3 6ra)
(m/m%) 99.7
[zzitasi marad¢k
600 "C-on (m/m%) 96.6
Elengedési ido 20 perc elteltével 0,5 N/mm?
 Lecstszas (mm) | 0.5
Alakvaltozas (15 N) ' 1.5 mm
2 o sowm e 2 0.7
Tapado szilardsag (Ns’mm_) | CF-A
Huzasi tapado szilardsag vizbe 0.8
merités utan (N/mm?) CF-A
Huzasi tapado szilardsag hevitéses 0,6
oregités utan (N/mm?) AF-T
Huzasi tapado szilardsag ciklikus 0.7
fagyasztas utan (N/mm?) CF-A




