LINGSTONE

CHEMICALS

Teljesitmény nyilatkozat
a
305/2011/EU rendelet alapjan.

A teljesitmény nyilatkozat szama: 0733/1

1. A termék tipus egyedi azonosité kodja:

PUTZ M gépi alapvakolat (vonalkod, gyartasi datum a termék csomagoldsan).

2. A felhasznalas célja:
Gépi felhordasra alkalmas,felhasznalasra kész, gyarilag elokevert, vizzel keverhet6 szdraz
habarcs, amely cement és mész kotdanyagot, asvanyi téltéanyagot és tulajdonsigjavitd
adalékokat tartalmaz. Egyrétegli vakolat, minden asvanyi alapfeliiletre, bel- és kiiltéri
telhasznalasra. Javasolt vastagsag beltérben:
15 mm/réteg. Javasolt vastagsag kiiltérben: 20 mm/réteg.

3. Gyarto:

KING STONE CHEMICALS Kft.
Székhely: 2371 Dabas, Kando Kalman at 19. (7531/1 Hrsz.)

4. A teljesitmény allandésag értékelésének és ellenorzésének rendszere (AVCP rendszer):
4. rendszer
5. Miiszaki eldiras:

e MSZ EN 998-1
6. Bejelentett szerv:

EMI-TUV SUD Minéségiigyi és Biztonsagtechnikai Kft.
2000 Szentendre, Dozsa Gyorgy u. 26. (NB 1417)



7. Teljesitmény értékek:

T,f.‘;;‘:::ﬂﬁ‘;ﬁ')‘ Te"g::gl‘(‘e“y Miiszaki el6iras
Nyomészilardsag (N/mm?) >25
Tapadészilardsag (N/mm?) > 0,36
Paradiffuzios tényezd (p) 15 MSZ EN 998-1
Hovezetési tényezo (L, W/mK ) 0,83
Vizfelvétel WO
Tlzvédelmi osztaly Al MSZ EN 13501-1

8. A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitményeknek. A

305/2011/EU rendeletnek megfelelden e teljesitmény nyilatkozat kiadasaért kizarolag a
meghatarozott gyarto a felelds.

Dabas, 2018.03.01.

A gyarto nevében és részérol alairo személy:

4l

/ Major Laszlo Tamas alkalmazas technikai vezetd

KING STONE CHEMICALS Kit,

2371 Dabas, Kando Kélman ot 19.

Adoeszam: 13595207-2-13

Bankszamlasz.: 11742032-20010908
KER 1.



KINGSTONE

CHEMICALS

C€

Gyarto:
KING STONE CHEMICALS Kft.
Székhely: 2371 Dabas, Kand6 Kélman ut 19. (7531/1
Hrsz.)

PUTZ M gépi alapvakolat

Rendeltetés:
Gépi felhordasra alkalmas,felhasznalasra kész, gyarilag
elokevert, vizzel keverhetd szaraz habarcs

MSZ EN 998-1

1417
A teljesitmény nyilatkozat szama: 0733/1
Nyomoszilardsag (N/mm?) =25
| Hajlitoszilardsag (N/mm?) > 0,36
Paradiffuzios tényezo (1) ~15
Hovezetési tényez (. WmK) | 0.83
Vizfelvétel WO
Thzvédelmi osztdly Al




