KINGSTONE

CHEMICALS

Teljesitmény nyilatkozat
a
305/2011/EU rendelet alapjan.

A teljesitmény nyilatkozat szama: 0320/1

1. A termék tipus egyedi azonosité kodja:

SUPERFLEX C2 TE beltéri flexibilis burkolatragaszté (vonalkod. gyartasi datum a
termék csomagolasan).

2. A felhasznalas célja:
Fal-¢s padloburkold lapok ragasztésa, kiil- ¢és beltéri felhasznalasra.
3. Gyarto:

KING STONE CHEMICALS Kft.
Székhely: 2371 Dabas, Kand6 Kalman at 19. (7531/1 Hrsz.)

4. A teljesitmény allandésag értékelésének és ellendrzésének rendszere (AVCP rendszer):
3. rendszer
5. Miiszaki eldiras:

e MSZ EN 12004-1:2017
6. Bejelentett szerv:

EMI-TUV SUD Minéségiigyi és Biztonsagtechnikai Kft.
2000 Szentendre, Dozsa Gyorgy u. 26. (NB 1417)




7. Teljesitmény értékek:

Termékjellemzok Teljesitmén " oo e ok

(Teljesiimények) Jérték ' Muszakl eloirds
Strtiség (kg/m?) 1287
Szarazanyag tartalom (m/m%)
szitaméret:
1,00 0,20
0,50 0.85
0,16 46.80
0,08 14,70
atesett 37,45
[zzitasi maradék
450 °C-on (m/m%) 97,96
900 °C-on (m/m%) 90,67
Lecsuszas (mm) 0.4
Nedvesitd képesség (20 perc) 90 %
Kezdeti huzasi tapado 1.2
szilardsag (N/mm?) CF-A
Huzasi tapado szilardsag vizbe 1.0
merités utan (N/mm?) CF-A
Huzasi tapado szilardsag 0.5
hevitéses dregités utan Al*:-T
(N/mm?)
Huzési tapadoé szilardsag 12
ciklikus fagyasztas-olvasztas CF n
utan (N/mm?) '

8. A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitményeknek. A
305/2011/EU rendeletnek megfeleléen e teljesitmény nyilatkozat kiadasaért kizardlag a
meghatérozott gyarto a felelds.

Dabas, 2018.12.17.

A gyartd nevében €s részérol alairé személy:

YA

asz16 Tamas alkalmazas technikai vezet6

KING STONE CHEMICALS Kft.

2371 Dabas, Kandé Kalman Gt 19

Adoszam: 13585207-2-13

Bankszamlasz.: 11742032-20010908
KER 1



KINGSIoneE

CHEMICALS

C€

Gyarto:
KING STONE CHEMICALS Kft,.
Székhely: 2371 Dabas, Kandé Kalman ut 19. (7531/1

Hrsz.)
SUPERFLEX C2 TE beltéri burkolatragaszto
Rendeltetés:
Fal-és padloburkold lapok ragasztasa, kiil- és beltéri
felhasznalasra.
MSZ EN 12004-1:2017
1417

A teljesitmény nyilatkozat szama: 0320/1
Stiriség (kg/m®) 1287
Szarazanyag tartalom (m/m%)
szitaméret:
1,00 0,20
0,50 0.85
0.16 46,80
0.08 14,70
atesett 37.45
Izzitasi maradék
450 °C-on (m/m%) 97,96
900 °C-on (m/m%) 90,67
Alakvaltozas (15 N) 2.9 mm
[.ecesuszas (mm) 0.4
Nedvesitd képesség (20 perc) 90 %
Kezdeti huzasi tapado szilardsag 1,2
(N/mm?) CF-A
Huzasi tapado szilardsag vizbe 1.0
merités utdan (N/mm?) CF-A
Huzasi tapadoé szilardsag hevitéses 0.5

oregités utan (N/mm?) ] AF-T




